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Die Trockenmittelmethode ist ein zentrales Verfahren des Korrosionsschutzes in der
Exportverpackung, um empfindliche Giter wahrend langer Transportwege (z. B. Seefracht) vor
Feuchtigkeit zu schitzen.

Funktionsprinzip

Das Packgut wird zusammen mit einer berechneten Menge an Trockenmittel in eine
wasserdampfdichte Sperrschicht (oft Aluminiumverbundfolie oder Polyethylenfolie)
eingeschlossen. Das Trockenmittel adsorbiert die im Inneren verbliebene Restfeuchtigkeit
sowie die durch die Folie diffundierende Feuchtigkeit.

Gangige Trockenmittel

In der Exportlogistik werden vor allem Beutel mit folgenden Inhaltsstoffen eingesetzt:

* Bentonit (Tonerde): Ein natirliches, kostenglinstiges Mineral, das Feuchtigkeit effektiv
bindet.

 Silicagel (Kieselgel): Ein synthetisches Mittel mit hoher Aufnahmekapazitat, das oft einen
Indikator zur Sattigungsanzeige enthalt.

» [IMolekularsiebe: Fiir Anwendungen, die eine extrem niedrige Restfeuchte erfordern.
Berechnung der benétigten Menge (DIN 55474)
Die Menge der bendétigten Trockenmitteleinheiten (TME) hangt von mehreren Faktoren ab:
 [lOberflache der Sperrschichthiille in
 [IDauer des Transports bzw. der Lagerung.
e [Wasserdampfdurchlassigkeit (WDD) des verwendeten Folienmaterials.

» [IMasse hygroskopischer Beipackstoffe (z. B. Holzpaletten oder Kartonagen innerhalb der
Hdlle).
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Alternativen und Erganzungen
Neben der Trockenmittelmethode werden im Export oft weitere Verfahren genutzt:

o VCI-Methode (Volatile Corrosion Inhibitor): Chemische Wirkstoffe in Folien oder
Papieren bilden eine Schutzatmosphare um das Metall.

Schutzschichtmethode: Direktes Aufbringen von Olen, Wachsen oder Lacken auf die
Bauteile.

Inertgasmethode: Verdrangung des Luftsauerstoffs durch Stickstoff in hermetisch
dichten Behaltern.
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